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Zadanie

Pewna radiolinia zbudowana jest z odbiornika (RX) i jego anteny o powierzchni
skutecznej Aerx=0,5 m? oraz nadajnika (TX) o mocy wyjsciowej Prx=15 W (pracujacego
z czgstotliwosciag f=5 GHz), do ktorego podiaczono anten¢ o powierzchni skutecznej
Aerx=2,5 m®. Anteny oddalone sa od siebie 0 r=15km w linii prostej na kierunkach
maksymalnego promieniowania ich charakterystyk promieniowania. W zadaniu nalezy
wyznaczy¢ moc dostarczang do odbiornika Prx przy zalozeniach, ze na drodze transmisji
radiowej fala rozchodzi si¢ z predkos$cia swiatta c=3- 10® m/s i nie wystepuja dodatkowe
straty mocy, a anteny sa dopasowane polaryzacyjnie (wzgledem siebie) i impedancyjnie
(odpowiednio wzgledem nadajnika TX i odbiornika RX).

Wyznacz zastepczg moc promieniowang izotropowo EIRP (ang. Effective Isotropical
Radiated Power) dla systemu radiokomunikacyjnego zbudowanego z panelowej anteny
dla pasma 2,4 GHz o zysku Gtx=20 dBi, podtgczonej do punktu dostgpowego (ang.
Access Point) o mocy wyjsciowej nadajnika Prx=2 mW. Antena jest potaczona za
pomoca typowego przewodu wspdtosiowego H155 o impedancji falowej 50 Q i dlugosci
5m, dla ktérego thumienie w zadanym pasmie wynosi ATT1=2,5dB. Przewod jest
zakonczony dwiema ztagczkami RP-SMA. Thumienie jednej (starannie zaci$nigtej)
zkaczki ATT,=0,5 dB.

Okresl rowniez, czy tak wykonana instalacja systemu radiokomunikacyjnego jest zgodna
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urzgdzen
radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktére mogq byé¢ uzywane bez
pozwolenia radiowego (Dz. U. 2007 nr 138 poz. 972 z pozniejszymi zmianami). \W
przedmiotowym akcie prawnym zaklada si¢, ze maksymalna moc promieniowana
izotropowo dla zadanych urzadzen pracujacych w pasmie 2400,0-2483,5 MHz nie moze
przekracza¢ 100 mW.,

Dokonaj podziatu pewnej sieci IPv4 o adresie 152.10.0.0 z maska 255.255.0.0 na cztery
podsieci, podajac w wyniku: adres i maske, zakres adresow urzadzen oraz adres
rozgloszeniowy kazdej z podsieci w formie binarnej i dziesi¢tnej. Objasnij tok
rozumowania.
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4. | Pewna firma postanowita zbudowac¢ wtasng sie¢ LAN. W ramach przewidzianego przez
administratora zakresu prywatnych adreséw IP wydzielono cztery podsieci (jak na
rysunku). Niestety, po konfiguracji i uruchomieniu sieci okazato si¢, ze nie dziata ona
prawidtowo. Wskaz btedy w konfiguracji sieci i zaproponuj sposob ich naprawienia oraz
okresl zakres adresow IP wybranych do podzialu tej sieci na cztery podsieci.
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5. | Najwigksza przeptywnos$¢ danych w modemie telefonicznym standardu V.90 sigga 56
kb/s. Znamionowe pasmo telefonicznego kanatu telekomunikacyjnego wynosi 3,1 kHz.
Jaki musi by¢ SNR (ang. Signal to Noise Ratio) w danym kanale telefonicznym, aby
osiggniecie takiej przepustowosci byto mozliwe?

6. | Pewien istniejacy tor swiattowodowy o dlugosci 50 km zbudowany jest z wtokna SMF
zgodnego z rekomendacja ITU-T G.652B 1 charakteryzujacego si¢ dyspersja

chromatyczng D, =08— > dla 2=1310nm oraz D, =17—"> w III oknie
nm-km nm-km
transmisyjnym. PrzeprowadzZ kompensacj¢ dyspersji chromatycznej tego toru w pasmie
C (wedlug rekomendacji ITU-T) majac do dyspozycji wtokno DCF (ang. Dispersion
Compensating Fiber) z dyspersja D, :—ZOOﬁ dla 2=1550nm. Czy jest to
wykonalne dla podanych parametréw toru? Jakie sa podstawowe wady takiego sposobu

kompensacji dyspersji chromatycznej?
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