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Zadania z teleinformatyki na zawody 111 stopnia

Instrukcja dla zdajgcego

1. Czas trwania zawodow: 120 minut.

2. 111 stopien Olimpiady zawiera 5 zadan otwartych.

3. Nalezy poda¢ poprawna odpowiedz wraz z tokiem rozwigzania.

4. Za kazdg prawidlowg odpowiedz uzyskuje si¢ maksymalnie 10 punktow. Maksymalna liczba
punktéw do zdobycia za 5 zadan to 50 punktow.

5. Mozna korzysta¢ z przyboréw do pisania, rozdawanych kart czystopisu i1 brudnopisu,
kalkulatorow 1 tablic matematycznych. Korzystanie z notebookéw, tabletow, telefonow
komorkowych, smartfondw, smartwatchy, kalkulatoréw programowalnych, itp. jest zabronione.

Zyczymy powodzenia!

Lp. Zadanie

1. | Komputery A i B pracujg w sieci lokalnej GigabitEthernet. Komputer A chce przesta¢ dane
o dhugosci 2000 bajtow do komputera B. Po jakim czasie karta sieciowa komputera B uzna,
ze wiadomo$¢ zostata odebrana poprawnie i przekaze ja do systemu operacyjnego, jesli
podczas nadawania ramki wykorzystano mechanizm uzupeliania ramki do minimalnej
dhugosci — ,,carrier extension”?

W obliczeniach nalezy poming¢ opdznienie wnoszone przez kable potaczeniowe pomiedzy
komputerami.

2. | W sieci IEEE 802.11 trzy komputery A, B, C chcg nada¢ po 10 ramek z danymi w trybie
bez rezerwacji kanatu.

Przedstaw w sposob graficzny realizacj¢ transmisji trzech poprawnie nadanych ramek w
tej sieci, zaznaczajac ktdra ze stacji przeprowadza transmisj¢, ewentualne wystapienie
kolizji, czasy odstepu pomiedzy nadawanymi przez komputery i Access Point ramkami i
czasy opdznien przed przystapieniem do nadawania

Nalezy zatozy¢, ze jeSli niezbgedne bedzie  przeprowadzenie procedury losowania

opOznienia transmisji, to generatory pseudolosowe w stacjach wylosuja kolejno:
A=232 B=13 2 C=212
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3. | W sieci przedstawionej na rysunku komputer K 1 wysyla pakiet IPv4 do komputera K 2.
Wypelnij tabelg obrazujaca jakie wartosci adresu zrodtowego 1 docelowego IP oraz adresu
zrédlowego 1 docelowego MAC Ethernet wystapia odpowiednio w nagtéwku pakietu IP 1
ramki Ethernet w punktach A, B, C, D

IF: 192.168.0.1/24 IP: 192.168.1.1/24
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4. | Liczba catkowita ze znakiem Xuz_s» jest zapisana w formacie uzupetniert do dwdch (U2) na
8 bitach. W systemie cyfrowym nalezy jg zapisa¢ w formacie uzupetnien do dwdch (U2),
ale na 16 bitach. Przedstaw kolejne operacje jakie nalezy wykonaé na starej reprezentacji
Xuz sb, aby uzyska¢ nowa: Xuz 16p

Nalezy skorzystac z elementarnych operacji logicznych na stowach binarnych 16 bitowych:

Y = X1 and X2;
Y=X1or X2,
Y =not X;

Y =X rl n— przesun w lewo o n pozycji (na najmtodszg pozycje dopisywany jest bit o
wartosci zero, natomiast najstarszy bit jest tracony)

Y = X rr n — przesun w prawo o n (na najstarszg pozycje dopisywany jest bit o
wartosci zero, natomiast najmfodszy bit jest tracony)

5. | Idealnemu przetwarzaniu a/c poddano przebieg:

u@® =2+, (n-sin(n-2-m- 1000 1)).
Narysuj widmo tego przebiegu w przedziale -10kHz do 10kHz, jezeli czestotliwosé
probkowania wynosi 4kHz.

Opracowali: Sprawdzit: Zatwierdzil:
dr inz. Jacek Stepien dr inz. Jacek Majewski Przewodniczacy Rady Naukowej Olimpiady
dr inz. Jacek Kotodziej dr hab. inz. Tomasz Talaska

Zadania z teleinformatyki na zawody III stopnia (2021/2022) Strona2z2



