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Zadania z teleinformatyki na zawody |11 stopnia

Instrukcja dla zdajacego

1. Czas trwania zawodow: 120 minut.

2. |l stopien olimpiady zawiera 6 zadan otwartych.

3. Nalezy poda¢ poprawng odpowiedz wraz tokiem rozwigzania.

4. Za kazda prawidlowa odpowiedz uzyskuje si¢ maksymalnie 10 punktow. Maksymalna liczba punktow
za 6 zadan do zdobycia to 60 punktow.

5. Mozna korzysta¢ z przyboréw do pisania, rozdawanych kart czystopisu i brudnopisu, kalkulatorow
i tablic matematycznych. Korzystanie z notebookow, telefonow komoérkowych itp. jest zabronione.

Zyczymy powodzenia!

Lp. Zadanie

1. | Dopuszczalna thumiennos$¢ glosnosci toru abonenckiego dla kierunku nadawczego wynosi 16,5 dB
wzgledem punktu pomiarowego w centrali cyfrowej (PPC), natomiast dla kierunku odbiorczego
wynosi 9 dB wzglegdem PPC. Jaka powinna by¢ S$rednica zyly kabla miejscowego, zeby
maksymalna dlugos$¢ toru abonenckiego mogla wynosi¢ 7,3 km, jezeli odcinek magistralny ma
dhugos¢ 2 km i wykonany jest z uzyciem kabla o $rednicy zyty 0,6 mm, a odcinek rozdzielczy ma
dlugos¢ 1,5km i wykonany jest z uzyciem kabla o $rednicy zyly 0,5 mm. Tlumiennosci
jednostkowe dla kabli o okreslonej $rednicy zyly podano w tabeli.

Lp | Srednica zyty [mm] Thumiennos$¢ [dB/km]
1 0,5 1,52
2 0,6 1,12
3 0,8 0,94

2. | Radiolinia pracuje z czgstotliwoscia 5 GHz. Uzyto nadajnika z anteng nadawczg o zysku
energetycznym 6 dBi oraz odbiornika z anteng o zysku energetycznym 12 dBi. Minimalna moc w
odbiorniku zapewniajaca wymagana stope btedow 10 wynosi 1.10™W. Anteny umieszczono na
wysokosci 100 m nad powierzchnig ziemi. Odlegtos¢ pomigdzy antenami w linii prostej wynosi
30km. Jaka powinna by¢ warto§¢ mocy nadajnika, zeby w powyzszych warunkach
prawdopodobiefistwo niedostgpnosci radiolinii bylo nie wigksze niz 107, jezeli w strefie
klimatycznej, w ktorej pracuje radiolinia, prawdopodobienstwo, ze intensywnos¢ opadu nie
przekroczy 83 mm/h, wynosi 99,999%, a jednostkowe ttumienie deszczowe przy tej intensywnosci
opadu dla czestotliwosci SGHz wynosi 0,7 dB/km.

3. | Pewna linia §wiattowodowa sktada si¢ z pieciu odcinkdéw $wiattowodu, kazdy o dlugosci 100 km
i tlumiennos$ci jednostkowej, z uwzglednieniem potaczen, 0,25 dB/km. Zastosowano nadajnik
optyczny o mocy wyjsciowej 3 dBm i dlugosci fali optycznej 1550 nm oraz odbiornik optyczny o
czutosci -25 dBm przy bitowej stopie bledow 1072 Straty w linii skompensowano umieszczajac
pomiedzy segmentami 112,213,314 oraz4 15 po jednym wzmacniaczu $wiattowodowym, kazdy
0 wzmocnieniu G =25 dB i wspoétczynniku szuméw NF = 5dB. Szeroko$¢ pasma optycznego
wynosi 100 GHz. Czy moc nadajnika jest wystarczajaca, zeby stopa btedow transmisji w linii byta
nie gorsza niz 10, jezeli minimalna wymagana warto$¢ OSNR wynosi 21 dB?
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Pewna firma posiada trzy oddzialy ktére postanowiono potaczy¢ sieciag komputerowa. Kazdy z
oddziatdéw ma pracowaé w innej podsieci. Do adresacji wybrano sie¢ z puli prywatnej o adresie
192.168.100.0/24. Jako administrator sieci masz za zadanie wydzieli¢ odpowiednie podsieci oraz
zapewni¢ komunikacje pomigdzy wszystkimi podsieciami. W rozwigzaniu podaj adresy podsieci,
maski, zakresy hostow. Narysuj logiczng strukture sieci z uwzglednieniem odpowiednich urzadzen.

W pewnej organizacji korzystajac z adresacji 192.168.200.0/24 zaprojektowano sie¢ komputerowa
zgodnie ze schematem. Po zestawieniu potaczen i skonfigurowaniu urzadzen sieciowych okazato
si¢ ze sie¢ nie funkcjonuje prawidlowo. Wskaz bledy jakie popelniono podczas projektowania sieci.
Zaproponuj poprawng konfiguracj¢ sieci wraz z logicznym schematem sieci.

Firma posiada serwer pracujacy pod kontrolg system Linux. Jest to sieciowy serwer plikow. Jako, ze
oryginalnie zostal wyposazony w dysk twardy o pojemnosci 20 GB koniecznym stalo si¢
doposazenie go w dodatkowe dyski umozliwiajagce przechowywanie danych. W celu
przechowywania plikow serwera plikow utworzono macierz RAID1 , ktérag podmontowano w
katalogu /home/dane. Obecnie znajduje si¢ tam 100 GB danych. Codziennie tworzona jest kopia
zapasowa tych danych. Na kopie zapasowe przeznaczono oddzielny dysk twardy, ktory
podmontowano w katalogu /mnt/archiwum. Pewnego dnia serwer przestat odpowiada¢ na zadania
uzytkownikow. Stwierdzono, ze awarii ulegl dysk przechowujacy kopie zapasowe. Nie byt
widoczny w systemie. Wymieniono uszkodzony dysk twardy i podmontowano nowy w katalogu
/mnt/archiwum. Niestety nie poprawito to dziatania serwera. Administrator nie byl w stanie nawet
zmodyfikowa¢ konfiguracji serwera gdyz zapis zmian w plikach konfiguracyjnych nie byt mozliwy.
Zakladajac, ze nie wystgpita zadna inna awaria od opisanej okresl co jest przyczyng wadliwego
dzialania serwera, opisz przebieg procesu jaki spowodowat awari¢ oraz zaproponuj sposob jego
naprawy.
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