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Lp. Zadanie

1. | Wiaczu swiattowodowym zastosowano wkiladke transceivera, ktorej odbiornik cechuje
si¢ dyspersyjng tolerancja wynoszaca 800 ps/nm. W przypadku nadajnika pracujacego
na dtugosci fali 1550 nm, tor $§wiattowodowy zbudowany z wtokna standardu ITU-T
(G.652D bedzie méglt mie¢ dlugo§¢ maksymalng wynoszaca okoto:
A 1121 km
B- 1 62km
€ | 47km
D. 38 km

2. | W swiattowodowej sieci ODN, przystosowanej do pracy systemu GPON, zastosowano
Swiattowod standardu G.652D oraz dwa idealne symetryczne sprzegacze optyczne 1:4
oraz 1:64 potaczone kaskadowo. Na drodze od OLT do ONU zastosowano tor
swiattowody o tacznej dlugosci 15 km. Przy facznym tlumieniu wszelkich ztaczy oraz
spawow wynoszacym 2 dB, w celu poprawnej pracy tacza GPON (z minimalnym 2 dB
zapasem), nalezy zastosowac wktadke pracujaca w sieci ODN o minimalnej klasie:
A gy
B. C
C |cs
D. D

3. | W linii radiowej 622 Mb/s pracujacej w systemie z widmem rozproszonym o zysku 8
zastosowano filtr kanalowy o wspolczynniku ksztattu 0,2777. W schemacie
modulacyjno-kodowym zastosowano modulacje 1024-QAM oraz kod kanatowy o
sprawnosci kodowania 5/6. W celu poprawnej pracy takiej radiolinii jest konieczne
zarezerwowanie kanatu czestotliwosciowego o szerokos$ci:
A | 350 MHz
B- | 633 MHz
€ ]800 MHz
D. 1050 MHz

4. | W mobilnym interfejsie LTE-TDD Rel-9 ma zastosowanie maksymalna asymetria

transmisji danych, umozliwiajaca szybkie ich pobieranie z sieci przy pomocy ramek
TDM/TDD oznaczonych numerem konfiguracyjnym:

A. 3

B.

4
C |5
6




W systemie mobilnym 5G w domenie NG-RAN ma zastosowanie podziat funkcji
dotyczacych przetwarzania danych i sygnatéw radiowych. W przypadku $wiadczenia
ustug z rodziny URLLC, funkcje protokotu PDCP (Packet Data Convergence Protocol)
sa w wickszosci przypadkow realizowane przez:

A. CN
B. CU
¢ |bu
D. RU

W koherentnym interfejsie §wiattowodowym 400 Gb/s wykorzystujacym jeden laser
oraz modulacje DP-16-QAM, szybko$¢ symbolowa wynosi:

A- 1100 GBd
B- | 625GBd
C. |s0GBd
D. |34 GBd

W interfejsie radioliniowym 622 Mb/s zatozono, ze BER wyniesie 107!° w przypadku,
gdy odstep sygnal/szum w punkcie odbiornika wyniesie 7,8 dB, podczas gdy jego
czulo$¢ dla ustalonego schematu modulacyjno-kodowego wynosi -75 dBm. W celu
spetnienia tych warunkéw nalezy zastosowac¢ odbiornik o maksymalnym wspotczynniku
szZumoOw wynoszacym okoto:

A. |2dB
B. |3dB
C. |5dB
D. |6dB

W sieci routerow IP skonfigurowanych do pracy z dynamicznym wyznaczaniem drég
potaczeniowych poprzez protokot OSPFv3, uwierzytelnianie sprzetu (routera) oraz
komunikatéw miedzyweztowych odbywa sie poprzez:

A. | IPsec wspierajacy IPv4

B. | funkcjonalno$¢ wbudowang w IPv6

C. | funkcjonalno$¢ wbudowang w OSPFv3

D. | niezalezne polaczenie SSH

W interfejsie WCDMA Rel-4 (3G UMTS) pracujagcym w trybie FDD w kanale DPDCH
(Dedicated Physical Data Channel) w kierunku UL zastosowano kodowanie kanatlowe o
sprawnos$ci kodowania 2 oraz rozpraszanie widma przy uzyciu jednego kodu OVSF o
wspotczynniku  SF=4. Przy takich systemowych parametrach informacyjna
przeptywnos¢ (przepustowos$¢) kanatu wyniesie:




A. | 120 kb/s
B. | 240 kb/s
C. | 480 kb/s
D. | 960 kb/s
10. | W interfejsie bezprzewodowym IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) wprowadzono funkcjonalne
rozszerzenie rTWT (restricted Targed Wake Time) funkcji znanych z interfejsu 802.11ah.
Funkcjonalno$¢ ta zostata wprowadzona do §wiadczenia ustug z rodziny:
A. | Wi-Fi calling
B. | VoD
C. | IoT
D. | Positioning
11. | Stosunek sygnal/szum (SNR) w kazdym punkcie toru rzeczywistego jest:
A. | Staty
B. | Maleje po przejsciu przez kazdy element toru
C. | Rosnie po przejsciu przez kazdy element toru
D. | Zalezy od zastosowanych elementow
12. | Dlaczego nie stosuje si¢ uktadu jeden przewod i1 uziemienie jako tor transmisyjny:
A. | Z powodu sprzgzen pojemnosciowych pomiedzy zytami toru
B. | Wystgpowania réznych rodzajow gruntdw przy uziemieniu
C. | Ze wzgledu na duza asymetri¢ parametrow jednostkowych toru
D. | Duza zmiany parametrow podczas opadow deszczu
13. | Warto$¢ impedancji toru koncentrycznego 75 Q wynika z optymalizowania budowy
kabla ze wzgledu na:
A. | Najmniejsze straty energii podczas transmisji
B. | Najymniejsze znieksztalcenia liniowe
C. | Najlepsze dopasowanie do impedancji anteny
D. | Uzywanych materiatéw izolacyjnych
14. | Zjawisko refrakcji w troposferze powoduje:

A. | Rozproszenie fal elektromagnetycznych
B. | Depolaryzacje fal
C. | Zwigkszenie horyzontu radiowego wzgledem optycznego




D. | Odbicia od przeszkdd terenowych

15. | Thumienno$¢ wolnej przestrzeni FSL dla linku radiowego Ziemia-satelita dla
czestotliwosci 10 GHz dla orbity geostacjonarnej wynosi w przyblizeniu:
A. | 100 dB
B. |30dB
C. |200dB
D. |[300dB
16. | Przy okreslaniu pasma przenoszenia pewnych ukladow (np. wzmacniaczy) stosuje si¢

tzw. wielko$¢ spadku napigcia o potowe napiecia max. w zaleznosci od czgstotliwosci
co przektada si¢ na tzw. pasmo:

A. |3dB

2dB

B
C. | 10dB
D. |6dB




